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Caractéristiques générales

Poussoir pièces et tambour de remboursement,
protection de serrure renforcée
Tous les automates de la variante EB sont
disponibles en variante Haute sécurité

Caractéristiques techniques

Dimensions : 1 830 x 700 x 770 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids : 190 – 240 kg (selon la variante)
Rendement en tasses : jusqu'à 180 tasses à l'heure (varie selon le produit et la programmation)
Raccordement électrique : 220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A (10 A en option)
Puissance : 3 kW (2,2 kW en option)
Raccordement d'eau : 3/8' filetage intérieur

*Variations possibles selon les options et les accessoires.

Variantes de design

Couleurs du caisson

Blanc pur (RAL 9010)
Aluminium blanc (RAL 9006)
Noir profond (RAL 9005)
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Couleurs de porte

Blanc pur (RAL 9010)
Aluminium blanc (RAL 9006)
Noir profond (RAL 9005)

Designs

Design A
Design B
Design E Standard

Toutes les illustrations des variantes de design se trouvent dans le prospectus. 

Options et accessoires

Vente par pichet
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Sielaff France
ZA Les Portes de la Forêt
24 Allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
France

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
commercial@sielaff.fr
www.sielaff.com
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https://sielaff.de/fr
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