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Robimat XM
Caractéristiques

Caractéristiques générales

Vente de bouteilles en verre, en plastique et de
canettes de 0,2 L à 0,6 L
Pour des produits entre 200 et 910 grammes et de
diamètre compris entre 53 mm et 72 mm
Max. hauteur de la bouteille : 270 mm
8 plateaux maximum
7 à 8 sélections par plateau
Construction modulaire : entretien et recyclage
particulièrement aisés
Distributeur aussi disponible variante LM : Pour p.
ex. des yaourts, bouteilles de lait, smoothies etc.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 1 830 x 990 x 880 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids : env. 330 kg (en configuration classique avec 5 plateaux)
Raccordement électrique : 220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique : 500 – 750 W (varie selon la réfrigération)

*Variations possibles selon les options et les accessoires.

Variantes de design

Plinthes

RB = plinthe peinte RAL
EB = plinthe en acier inox



28
.1

0.
20

24

Te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

 a
nd

 e
rr

or
s 

ex
ce

pt
ed

.

Al
l i

llu
st

ra
tio

ns
 a

re
 e

xe
m

pl
ar

y 
an

d 
m

ay
 in

cl
ud

e 
op

tio
na

l e
qu

ip
m

en
t.

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com
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