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SiLine® SiLoop CO2
Caractéristiques

Caractéristiques générales

Dépôt et distribution simples des cylindres de CO₂
24/24
Échange ou achat de quatre cylindres maxi. par
opération
Grand écran tactile avec navigation intuitive et
conviviale dans le menu
100 % sans espèces – paiement par carte rapide et
sécurisé
Différenciation entre les cylindres à clipser et
celles à visser
Grande capacité pouvant accueillir jusqu’à 140
cylindres
Jusqu’à 10 types de cylindres différents
intégrables (p. ex. différents goûts et système à
clipser ou à visser)

Caractéristiques techniques

Dimensions: 1.835 x 990 x 842 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids env. 310 kg
Raccordement électrique: 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min.
Puissance absorbée: max. 150 W

*Variations possibles selon les options et les accessoires.

Téléchargements & informations complémentaires

Vous trouverez les notices et les documents librement accessibles sous Téléchargements.

Des informations et téléchargements supplémentaires sont disponibles pour les clients enregistrés dans le
Sielaff Customer Center. 
Vous n’avez pas encore d’accès ? Vous pouvez facilement vous inscrire pour obtenir un accès client.
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Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

mailto:info@sielaff.de
https://sielaff.de/en
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